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Wir bauen auf Spitzenleistung.
Die Tokheim Kraftstoff-Zapfsäule Quantium™ 510 hat Maßstäbe gesetzt – ihre Qualität ist branchenweit 
anerkannt und ihre Vielseitigkeit unübertroffen. Die Zapfsäulenfamilie Quantium 510M baut auf 
diesem soliden Fundament und dem ausgezeichneten Ruf ihres Vorgängers auf: Sie bildet eine neue, 
zusätzliche Produktlinie mit neuen Funktionen, bleibt aber gleichzeitig all dem treu, was die Quantium 
510 Zapfsäulen so eindrucksvoll gemacht hat. Dank bewährter und hochwertiger Komponenten bietet 
jedes Modell der Zapfsäulenreihe Quantium 510M noch niedrigere Gesamtbetriebskosten, noch mehr 
Zukunftssicherheit und zudem eine gesteigerte Wartungsfreundlichkeit. Diese einzigartige Kombination 
aus Tradition, Technik, Innovation und Qualität macht jede Tokheim Quantium 510M Zapfsäule zu einer 
soliden Investition für viele Jahre.

Optimierte Berechnung

Quantium Zapfsäulen verwenden einen 
hochmodernen Rechner, ein Messgerät für 
Minimaldrift und bewährte elektronische 
Komponenten, um sicherzustellen, dass die die 
Kraftstoffmenge präzise berechnet und dem 
Kunden geliefert wird. Das Hinzufügen weiterer 
Optionen (einschließlich der automatischen 
Temperaturkompensation) bietet zusätzliche 
Sicherheit, dass die berechnete Kraftstoffmenge 
der tatsächlich abgegebenen entspricht.

Weniger Service-Einsätze, weniger Aufwand

Jede einzelne Quantium Zapfsäule wird nach 
individuellen Kundenvorgaben unter Verwendung 
hochwertiger Komponenten und modernster 
Qualitätstechniken individuell gefertigt. Jede 
Zapfsäule durchläuft strenge Kontrollen, um zu 
gewährleisten, dass das ausgelieferte Produkt 
von höchster Qualität ist: Je weniger Service-
Einsätze nötig sind, desto weniger Aufwand 
entsteht dem Kunden und desto niedriger sind 
die Gesamtbetriebskosten.



Uns ist klar, dass keine zwei Außenbereiche identisch sind. Deshalb haben 
wir die Modularität zu einem integralen Bestandteil der neuen Zapfsäulenreihe 
Quantium 510M gemacht. Ganz gleich, wie Ihre Tankstelle aussieht – die 
Zapfsäule Quantium 510M ist immer genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: 
Wir haben die erweiterten Funktionen aufgegliedert und leicht anpassbare 
modulare Pakete daraus gemacht. Auf diese Weise können Sie in Eigenregie 
ein komplett maßgeschneidertes Modell zusammenstellen, das sich perfekt 
für Ihren Außenbereich eignet. Die Zapfsäule Quantium 510M gibt Ihnen die 
Freiheit, den richtigen Funktionsumfang zu wählen und Ihren Kunden einen 
erstklassigen Service zu bieten.
 

Bei uns übernehmen Sie selbst die 
Regie. Wir machen Sie zum Architekten.

Modularität 
neu definiert



Der State of the Art in der 
Zapfsäulentechnik



Die Zapfsäule Quantium 510M ist jetzt 
serienmäßig mit einer größeren Anzeigefl äche 
ausgestattet, sodass Kunden problemlos von 
einem typischen LCD-Display auf ein VGA-Media-
Display umsteigen können. Nie war es so einfach, 
die Macht der Medien zur Umsatzsteigerung im 
Außenbereich und im Geschäft zu nutzen.

Die Zapfsäule Quantium 510M verfügt über eine 
Auswahl an Schlauchmanagementsystemen, 
die den Bedürfnissen aller Tankstellenbesitzer 
entsprechen. Das Modell Full Hose 
Retraction (FHR) bietet eine ausgezeichnete 
Schlauchreichweite, ein einfaches Einfahren 
und eine vollständige Schlauchverdeckung im 
Ruhezustand. Das Modell Semi Hose Retraction 
(SHR) bringt eine neue kostengünstige Option in 
das Sortiment, mit einem höheren Schlauchpunkt 
und guter Reichweite.

Im Vergleich zu ihrem Vorgänger bietet die 
Quantium 510M viele innovative Veränderungen, 
wie etwa Doppelleitungen, welche die 
Wartungsfreundlichkeit der Zapfsäule deutlich 
erhöhen. Das einzigartige Design der 
Doppelkupplungen verbessert den Zugang 
für Wartungszwecke und führt zu weniger 
Komponentenwechseln sowie minimalen 
Ausfallzeiten.

Zur Zapfsäulenreihe Quantium 510M gehören die 
Modelle für Flüssiggas (Liquid Petroleum Gas, 
LPG) und AdBlue®, die jetzt beide serienmäßig 
mit der größeren Anzeigefl äche ausgestattet sind. 
Die LPG-Zapfsäule wird erstmals mit halbem 
Schlaucheinzug hergestellt; die AdBlue®-
Zapfsäule ist jetzt als Vier-Schlauch-Modell für ein 
komfortables und schnelles Betanken erhältlich.

Neuer, größere 
Anzeigefl äche als 
Serienausstattung
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Erhöhte 
Wartungsfreundlichkeit

Verbesserte Flüssiggas- 
und AdBlue®-Zapfanlagen

2

3 4



Quantium Zapfsäule 510M FHR
(Full Hose Retraction)                      

Weitab von der Masse

Die Quantium 510M Zapfsäule mit vollem 
Schlaucheinzug basiert auf dem gleichen 
funktionalen Design wie die aktuelle Quantium 
510 Zapfsäule, bietet jedoch den zusätzlichen 
Vorteil einer größeren Anzeigefl äche, die ein 
einfaches Upgrade von einer LCD- auf eine 
VGA-Medienanzeige ermöglicht. Außerdem 
sind die Schläuche vollständig ummantelt – so 
können Tankstellenbetreiber einen gepfl egten, 
aufgeräumten und professionell aussehenden 
Außenbereich beibehalten und gleichzeitig den 
Tankkomfort für ihre Kunden verbessern.                            

Neu: die Zapfsäulenreihe 
Quantium 510M.

Quantium Zapfsäule 510M 
SHR (Semi Hose Retraction)

Der Inbegriff von Wertigkeit

Die Zapfsäule Quantium 510M mit halbem 
Schlaucheinzug verfügt über innovative 
Modifi kationen wie Doppelleitungen, welche 
die Wartungsfreundlichkeit deutlich erhöhen. 
Dieses Modell ist eine kostengünstige Option 
für Tankstellenbetreiber und bietet ihnen 
wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten, um 
ihre Außenbereiche zu modernisieren. Der 
halbe Schlaucheinzug sorgt für ein ordentliche 
Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig genügend 
Schlauchreichweite für ein müheloses Betanken.

Mit vier branchenführenden Modellen stellen die Quantium 
510M Zapfsäulen ein Musterbeispiel für herausragende 
technische Leistung dar. Sie sind modular, zuverlässig und 
sicher – das gibt Ihnen die Gewähr, in eine Zapfsäule zu 
investieren, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist.



Quantium 510M 
LPG-Zapfsäule 

Qualität und Zuverlässigkeit

Angesichts der zahlreichen LPG-Zapfsäulen 
auf dem Markt kann es schwierig sein, 
herauszufi nden, welche für Ihr Unternehmen die 
beste ist. Die Quantium 510M LPG-Zapfsäule 
bietet Ihnen eine sichere, zuverlässige und 
qualitativ hochwertige Lösung, und zugleich 
profi tieren Sie von allen modernen Funktionen der 
Quantium 510M Zapfsäulenreihe. Das System mit 
halbem Schlaucheinzug unterstützt den Kunden 
bei der Fahrzeugbetankung und sorgt für eine 
schnelle und unkomplizierte Abwicklung.

Quantium 510M 
AdBlue®- Einzelzapfsäule

Praxisgerecht und elegant

Die freistehende Quantium 510M AdBlue®-
Zapfsäule ermöglicht eine schnelle, genaue und 
zuverlässige Dosierung direkt an das Fahrzeug 
des Kunden. Wie die Quantium 510M FHR verfügt 
auch diese Zapfsäule über ein automatisches 
Schlaucheinzugssystem, das sich aktiviert, wenn 
der Kunde mit dem Tanken fertig ist, und für ein 
aufgeräumtes, kompaktes Erscheinungsbild sorgt. 
Die AdBlue®-Tanks ermöglichen ein einfaches 
Betanken aller neuen Dieselmodelle und tragen so 
zu einer saubereren Umwelt bei.
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Quantium 510M fuel dispenser Technical Specifications*

Weitere Informationen 

Alle weiteren Informationen sowie die Kontaktdaten der 
Ansprechpartner in den einzelnen Ländern finden Sie auf 
unserer Website unter www.tokheim.com. Oder senden Sie uns 
eine E-Mail an tokheim@doverfs.com.

*Da Dover Fueling Solutions seine Tokheim Produkte 
regelmäßig an die sich ändernden Markt- und regulatorischen 
Anforderungen anpasst, behält sich die Firma das Recht vor, die 
Spezifikationen dieser Produkte sowie dieses Dokument ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern.

Verfügbare Klassen:
Verfügbare Zapfpistolen:

Verfügbare Durchflussmengen:
Schlauchmanagement:

Reichweite der Zapfpistole:
Ausrichtung der Zapfsäule:

Anzeigeoptionen:
Gasrückführungssystem:

Automatische Temperaturkompensation:
Pumpentyp:

AdBlue-Konfiguration:
LPG-Konfigurationen: 

Kundenspezifische Ausführung:
Korrosionsbeständigkeit:

Betriebstemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:

1-5
1-10
40 l/min, 80 l/min, 130 l/min, 40/80 (zwei Geschwindigkeiten)
Voller Schlaucheinzug, halber Schlaucheinzug
VSA 4,2 m, HSA 3,6 m, AdB 3,6 m, LPG 3,2 m
Fahrspur (ein- oder doppelseitig)
6-6-4 LCD, 7-7-5 LCD, 17” VGA-Monitor
Offener Regelkreis, selbst kalibrierend
Als Zusatzausstattung erhältlich
Flügelzellenpumpe (TQP-RS), Zahnradpumpe (TQP-HS, CPU)
Bis zu 4 Zapfpistolen, einzeln und kombiniert
Bis zu 2 Zapfpistolen, einzeln und kombiniert
An Kundenbedarf angepasst
Betrieb bis zur Korrosionsklasse C5-M ISO 12944-2:1998 als Standard 
(der vollständige Betrieb in einer C5-M-Umgebung kann zusätzliche 
Behandlungsoptionen erfordern) (außer HSA, Kategorie C5-1).
-25 °C bis +55 °C
5-95 %

Die Tokheim Quantium 510M Zapfsäulenlinie ist mit einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren 
Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen.

Technische Daten

Kontakt

TSG Austria GmbH
Eitzenbergerstrasse 4-6
2544 Leobersdorf
Austria
Phone: +43 (0) 2256 6060
Web: www.tsg-solutions.com/at


